


图纸目录



一、概述

该项目位于云南省丽江市玉龙县黎明乡黎光村吾吉后组，采用

贝雷桥结构型式。桥梁设计单跨简支通过，跨径18m，桥面总宽为

1.63m，人行宽度1.45m,贝雷片腹杆充当栏杆扶手。

二、设计技术标准和主要参数

1、设计依据的规范

（1）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60 2004）；

（2）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

（3）、《公路钢结构桥梁设计规范》（JTJ D64-2015）；

（4）、《钢结构设计规范》（GB50017 2003）；

（5）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

 （6）、《钢结构高强度螺栓连接技术规范》（JTG 82-2011）；

（7）、《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ 69-95）。

2、主要参数

   桥梁总长：18m；

   荷载：人群荷载标准值为3.0kN/m²；
   桥面净宽1.45m。

三、设计要点

（1）、所有钢材均采用

（2）、桥面板采用栅格板，具体尺寸见图纸S-07。桥面板搁

置在横梁上。

（3）、贝雷片上下弦杆形式为两根槽钢（C6.3），间距为

5cm，中部竖腹杆为两根槽钢（C5）对焊，插入上下弦杆中，两端

竖腹杆为一根槽钢（C5），插入上下弦杆中，并与上下弦杆槽钢焊

接。斜腹杆采用C5槽钢，通过节点板焊接在竖腹杆上。长横梁采用

8号工字钢，在长横梁上部焊搁置板,下部焊接节点板，通过节点板

与贝雷片下弦相连。短横梁为8号工字钢，同样通过节点板与贝雷

片下弦相连，具体见图纸S-05。长横梁上斜撑采用L5角钢，通过高

强螺栓使斜撑和长横梁连接。

（4）、阴阳头的连接采用直径29.5mm的销钉。

四、工厂加工

1、不得使用不合格钢材；各种规格的型钢和钢板，切割后必须进

行修整。

2、焊接应严格按规范操作，焊缝应符合要求。

3、所有孔眼、套筒在加工完毕并检验合格后，应立即加涂工业凡

士林或固体润滑油，桁架销钉和螺栓应涂防锈油。

、除销钉、螺栓外，所有构件在加工完毕后，均应采用喷砂丸除

锈，并尽可能采用无机富锌涂料，以增加钢材的防锈能力。

五、精度要求

、各构件上的孔眼都必须先焊后钻，各孔壁必须与杆件表面垂直，

并成圆柱形。其光洁度应满足规定要求。图中所采用的螺栓、螺母、

垫圈均应采用国标。

2、杆件因局部弯曲轴线出现偏差，其偏差不得超出如下范围：

 （1）、桁架为各该杆件长度的1/1000。

 （2）、桥面板在平面上的偏差，不得超过其长度的1/1000，在立

面上的偏差不得超过2mm。

 （3）、横梁在平面上和立面上的偏差均不得超过2mm。

 （4）、斜撑、抗风拉杆为各杆件长度的1.5/1000。

 （5）、杆件施焊后，按要求进行磨平。

3、生产一定数量的构件后，要进行试装，以检查各构件间的互换

性能。工厂加工后，应进行预拼装，以保证所有构件能完整拼上。

六、拼装架设

采用顶推施工法，其具体方法与步骤，可参照装配式公路钢架桥架

设说明，并按照贝雷桥施工图进行。

设计总说明
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